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Descripción de la Tecnología
El dispositivo destilador de agua con concentración solar (DACS) puede purificar 
agua con calidad potable en zonas de difícil acceso y/o sin redes de agua potable. 
El DACS está conformado por un recipiente similar a una olla express de 8 litros, en 
cuya tapa tiene integrada una placa de cobre y tiene también dos tubos de cobre con 
forma de serpentín. El primer tubo de cobre está lleno de un aceite térmico y va 
dentro del recipiente, donde está el agua que se va a destilar mezclada con 
permanganato de potasio y nanopartículas de óxido de hierro. El DACS funciona 
concentrando la energía solar en la placa de cobre que dirige el calor hacia el aceite 
térmico por dos vías: por las paredes del tubo de cobre y por un cable de cobre de 
varios hilos que van dentro del tubo. El aceite guarda el calor y lo transmite al agua 
que se va a destilar y donde se espera alcanzar una temperatura de ebullición 
durante las horas de mayor irradiancia permitiendo alcanzar un volumen de un litro 
de agua destilada por día. El vapor de agua destilada saldrá por el segundo tubo de 
cobre. El permanganato de potasio y nanopartículas de óxido de hierro servirán para 
oxidar sustancias contaminantes y eliminar microbios patógenos.

Aplicaciones, usos y beneficios de la tecnología

1 - Se puede emplear para proporcionar agua de calidad potable en zonas sin red de 
agua potable y con ríos contaminados. Su utilización permite también la retención de 
sustancias contaminantes como el arsénico cuando éste interactúa con el 
permanganato de potasio y óxidos de hierro.
2 - Se puede emplear en desalinizadoras para obtener además de sal, agua potable de 
alta calidad.

Nivel de madurez de la tecnología

Se cuenta con un prototipo para realizar pruebas de desempeño, por lo que tiene un 
TRL de 3.

Información de mercado

Comunidades sin acceso a agua potable y desalinizadoras.
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“Purificador de agua contaminada con concentración 
solar , permanganato de potasio y óxidos de hierro”


