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Descripción de la Tecnología
La invención consiste en un sistema modular orientado a la restauración ecológica 
en zonas que no están diseñadas y gestionadas para incorporar servicios 
ecosistémicos como  recolectar, filtrar, monitorear y almacenar agua de lluvia. Así 
como, contrarrestar los efectos negativos que amenazan la existencia o perdida de 
espacios verdes. Su aprovechamiento es para ser implementado en entornos 
urbanos o industriales con espacios reducidos. Los principales elementos del 
sistema son:
• Módulo de filtración y retención: Compuesto por un biofiltro multicapa, que 

pueden variar de acuerdo a la granulometría del material empleado, ubicado 
bajo tierra. 

• Módulo de almacenamiento: Compuesto por una geomembrana y cuenta con 
válvulas de riego y drenado que distribuyen el agua.

• Módulo de control: Integrado por sensores, microcontroladores, electroválvulas, 
sistema de adquisición de datos que, en función de los datos, se activan las 
bombas hidráulicas de riego y drenado (el modelo matemático corrige con base 
a datos históricos). Compatible con dispositivos externos.

• Sensado: Para medir parámetros como pH, humedad, temperatura, presión y 
nivel de agua.

Aplicaciones, usos y beneficios de la tecnología

Entre sus principales aplicaciones se encuentran espacios que se desee recuperar su 
ecosistema, como jardines urbanos, parques o áreas industriales. También puede ser 
utilizado para reducir escorrentías, mitigación de inundaciones, reutilización del agua 
para riego, limpieza o recarga de mantos freáticos. 
Como parte de sus beneficios destacan:
• Modularidad para adaptarse a diferentes escalas y espacios promoviendo la 

infraestructura verde urbana.
• Mejora la eficiencia hídrica, promueve la sostenibilidad y la opción de servicios 

ecosistémicos.
• Compatibilidad con sistemas de monitoreo y control automatizado externos.
• Restablecimiento de áreas desertificados.

Nivel de madurez de la tecnología

De acuerdo con la escala de la NASA y del estándar internacional ISO/FDIS 
16290:2013 “Space Systems – Definition of the Technology Readiness Levels (TRLs) 
and their criteria of assessment” se estima que esta invención tiene un TRL de 6.

Información de mercado

El valor del mercado global de sistemas de captación de aguas pluviales fue estimado en USD 
1,693.7 millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los USD 2,730.1 millones para 2029. 
Estos sistemas se caracterizan por el almacenamiento en tanques, filtrado y purificación, así 
como la distribución en los sistemas residenciales, comerciales e industriales. En años 
recientes, algunos países como parte de sus políticas públicas han generado incentivos para 
su uso, debido a la falta de disponibilidad del recurso por el agotamiento de reservas de agua 
subterránea. 

La invención presenta un sistema modular integral que incluye el almacenamiento, filtrado y 
distribución de la captación de agua pluvial para la remediación de espacios verdes o 
desertificados, lo que representa un nuevo segmento para los sistemas de captación de aguas 
pluviales
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